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AUGL Kehrmaschine KMU88H AUGL KMU88H, Kehrmaschinen-Aufbau

Preis (brutto): 11.781,00 € Gesetzl. MwSt. 19%: 1.881,00 €

Preis (netto): 9.900,00 €

Details:

Referenz Nr 6801

Standort Bovenden

Marke AUGL

Modell / Typ AUGL KMU88H,
Kehrmaschinen-Aufbau

Erstzulassung 01.01.1998

Abgelesener Tachostand 1 km

Karosserieform Unimog

Farbe keine Farbe hinterlegt

Aufbau für Unimog mit Zubehör

Ausstattung

Beschreibung

Kehrgutbehälter aus rostfreiem Blech ca. 4000 ltr., Radialventilator , Leistungsaufnahme: 25KW, Laufraddurchmesser: 700mm,
Volumenstrom: 2.2m³/h, Totaldruckerhöhung: 0.13bar, Unterdruck im Behälter:1060mm WS, Kehraggregat: 1 Tellerbesen
400mm, 1 Walzenbesen 400mm hydr. angetrieben, Saugaggregat: Selbstreinigender Saugmund, Bewässerungsanlage: Sprüh-
Wasserbehälter rostfrei ca. 750 ltr., Hydrantenanschluss mit freiem Wassereinlauf, Anbaugerät Leistikow Typ ABG 303, Für
Zapfwelle ( Unimog ) Kardangelenk, Gewicht ca. 350kg, Spritzbalken LSB5 , Breite: 2260mm, Schwenkbereich 2 x 30° , max
zulässiger Druck 150bar, Gewicht Spritzbalken ca. 60kg, 12 x Düsen, HD-Pumpe KL40,


