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Mercedes-Benz Vario 816 D 4x2 Doka Vario 816 D 4x2 Doka, 2x AHK, Meiller Kipper

Preis (brutto):

Preis (netto):

Details:

Referenz Nr
Standort
Marke
Modell / Typ

Erstzulassung
Abgelesener Tachostand
Getriebe
Karosserieform
Motor / Euronorm
Hubraum

Farbe

Radstand
ReifengroRe

Zul. Gesamtgewicht
Nutzlast
AufbaumalRle
Aufbau

Ausstattung

16.541,00 €

13.900,00 €

87765
Bovenden
Mercedes-Benz

Vario 816 D 4x2 Doka, 2x AHK,
Meiller Kipper

02.01.2007

127.733 km
Schaltgetriebe

Kipper unter 7,5t

115 kW (156 PS) / Euro 4
4.249 ccm3

Weif3

3.700 mm

205/75R17.5

7.490 kg

3.590 kg

3.100 x 2.200 x 350 mm
Meiller 3-Seiten-Kippaufbau

Gassmann GmbH Bovenden

Alte Bundesstr. 48
37120 Bovenden

Gassmann GmbH, 2026

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen und gegebenenfalls zum
Stromverbrauch neuer PKW kénnen dem ‘Leitfaden tber den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen und dem
offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der ‘Deutschen Automobil Treuhand GmbH'
unentgeltlich erhaltlich ist unter www.dat.de.

Gesetzl. MwSt. 19%: 2.641,00 €

Tel.: +49 (0) 551 - 82020
Fax: +49 (0) 551 - 82285
E-Mail: info@gassmann-trucks.de
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E-Spiegel

AHK Kugelkopf
E-Fenster links

ABS (Antiblockiersystem)
Blattfederung

Larmarm G1

Doka

Schalter 6
Differentialsperre
Verzurrésen

seitl. Alu-Fahrschutz

Beschreibung

www.gassmann-gmbh.com

Nebelscheinwerfer
AHK Luft+Licht
E-Fenster rechts
Standheizung
Umweltplakette griin
Stahl-Aufbau
Heckfenster
Nebenantrieb
Rundumleuchte
U-Schutz
Pendelklappen

2,5t Vorderachse, Hinterachse H2 5,6t Tellerrad 312, ABS, Differentialsperre Hinterachse, Stabilisator Hinterachse verstarkt,
Stabilisator Vorderachse verstéarkt fir extreme Hochlast, zusatzliche Schallisolierung, Warmluft-Zusatzheizung, Motorbremse
druckluftbetatigt, Parabelfedern vorn verstérkt Stufe |, Parabelfedern hinten verstérkt Stufe Il, Isolierung Boden, Einstiegs-

Drehtir rechts mit Schiebefenster, Meiller 5-Kolben-Pumpe Typ 254/1, Nebenantrieb MB 56-2c.

Reifendaten

Reifengréie:
205/75R17.5

Reifengroie:
205/75R17.5

Gassmann GmbH Bovenden
Alte Bundesstr. 48
37120 Bovenden

Gassmann GmbH, 2026
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