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MAN LE 15.255 4x2 LLC Doka, Metz DLA-K 12/9 Drehleiter LE 15.255 4x2 LLC Doka, Metz DLAK 12/9 Feuerwehr
Drehleiter

Preis: 89.900,00 € MwSt. nicht ausweisbar

Details:

Referenz Nr 88279

Standort Bovenden

Marke MAN

Modell / Typ LE 15.255 4x2 LLC Doka, Metz
DLA-K 12/9 Feuerwehr
Drehleiter

Erstzulassung 29.10.2003

Abgelesener Tachostand 18.629 km

Getriebe Schaltgetriebe

Karosserieform Feuerwehr

Motor / Euronorm 180 kW (245 PS) / Euro 3

Hubraum 6.871 ccm?

Tav 11/2025

Farbe rot

Reifengréle 285/70R19.5

Zul. Gesamtgewicht 15.000 kg

Nutzlast 3.675 kg

Aufbau Metz Drehleiter DLA-K 12/9

L20FA mit 2000l Wassertank &
Feuerlésch-Kreiselpumpe
Rosenbauer N20 (Drehleiter ca.
1157 Betriebsstunden)

Gassmann GmbH Bovenden
Alte Bundesstr. 48 Tel.: +49 (0) 551 - 82020
37120 Bovenden Fax: +49 (0) 551 - 82285

E-Mail: info@gassmann-trucks.de
Gassmann GmbH, 2026

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Seite 1
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen und gegebenenfalls zum
Stromverbrauch neuer PKW kénnen dem ‘Leitfaden tber den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen und dem
offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der ‘Deutschen Automobil Treuhand GmbH'
unentgeltlich erhaltlich ist unter www.dat.de.
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Ausstattung

E-Spiegel Spiegel beheizbar
Nebelscheinwerfer Arbeitsscheinwerfer
E-Fenster links E-Fenster rechts

ABS (Antiblockiersystem) luftgefedert
Umweltplakette gelb Larmarm G1

Doka 1x Luftsitz
Konstantdrossel Nebenantrieb
Differentialsperre Rundumleuchte
Staukasten 4-Punkt Abstutzung hydr.

Beschreibung

Feuerwehrtechnischer Aufbau Drehleiter Fabrikat Metz, 4-fach hydraulische Senkrecht-Abstlitzung mit elektronischer
Bodendruckiiberwachung, Stromhochfiihrung in den Rettungskorb 230V, Wechselsprechanlage zwischen Hauptbedienstand
und Korb, Lastdse an der Unterleiter fur Lasten bis zu 1,1 To, 2-Mann-Rettungskorb (180 kg max. Nutzlast), fest verrohrte
Wasserzufiihrung im obersten Leiterteil, Halterung fiir Stromerzeuger an der Lafette (mit Einspeisung fiir Rettungskorb), 2
Blaulichter (Doppelblitzkennleuchten) auf dem Fahrerhaus, 1 Heckblaulicht (Doppelblitzkennleuchte), FIAM-PreRlufthdrner auf
Fahrerhausdach, 2 Frontblitzer, Halterung fur Arbeitsstellenscheinwerfer an Fahrzeugfront rechts, 2 Halogenscheinwerfer 1000
Watt/230 Volt, 2 Auffahrbohlen, 4 Unterlegkltze fur Abstutzteller, Wasserwerfer/Monitor zum Anbau an den Rettungskorb,
Aufstiegsleiter zum Einhangen am Leiterfu3, Krankentragenlagerung zum Aufstecken auf den Rettungskorb,
Einhangevorrichtung zum Aufstecken auf den Rettungskorb, einsteckbare Einhdngevorrichtung fir Auf- und Abseilgerat,
reflektierende Kontourmarkierung an Podium.

Feuerwehrtechnischer Aufbau Loschfahrzeug Fabrikat Metz, Fahrer- und Mannschaftsraum Besatzung 1+5, Sitzanordnung
Mannschaftsraum entgegen der Fahrtrichtung, 2.000 Liter GFK-Wasserbehalter mit elektrischer Inhaltsanzeige, Feuerlésch-
Kreiselpumpe Rosenbauer N20, Druckabgang 2xB, Schnellangriffshaspel fir Druckschlauch 50 Meter DN25, Lagerung fiir
Tauchpumpe TP4/1, Halterungen fur 4 Preluftatmer im Mannschaftsraum, Lagerung fir Motorkettensége, Lagerung fur 60
Liter Schaummittel in Kanistern, Zumischer Mittel- und Schwerschaumrohr, Lagerung fiir 4x B- und 6x C-Rollschlauche.

Fahrzeug war bis 12/2024 im Feuerwehrdienst eingesetzt. Das Fahrzeug wird wegen Neubeschaffung abgegeben.
10-Jahres-Werksinspektion im Jahr 2013 bei Rosenbauer in Karlsruhe durchgefihrt:

- Erneuerung der Hydraulikschlauche, OI- und Filterwechsel,

- Erneuerung Hauptsteuerkabel im Leiterpark,

- Leitersatz vermessen

- Alle Hydraulikzylinder gepruft und abgedichtet

Herstellerinspektion nach DGUV-Grundsatz 305-002 am 12/2023.

Letzter Kundendienst mit Motordlwechsel in 12/2023 bei 17.948 km durchgefuhrt.

Die Fahrzeugbatterien wurden in 12/2022 erneuert. Reifenwechsel (6-Fach) 11/2019.

Das Fahrzeug wurde jahrlich vom Hersteller gewartet und geprift, da ein Wartungsvertrag bestand.

Reifendaten

0 ol ReifengroBe:
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Gassmann GmbH Bovenden
Alte Bundesstr. 48 Tel.: +49 (0) 551 - 82020
37120 Bovenden Fax: +49 (0) 551 - 82285

E-Mail: info@gassmann-trucks.de
Gassmann GmbH, 2026

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Seite 2
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen und gegebenenfalls zum
Stromverbrauch neuer PKW kénnen dem 'Leitfaden tiber den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen und dem
offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der ‘Deutschen Automobil Treuhand GmbH'
unentgeltlich erhaltlich ist unter www.dat.de.
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Reifengréie:
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