& gassmann

trucksy

Mercedes-Benz Arocs 1830 K 4x2 Arocs 1830 K 4x2, Betonpumpe Schwing S 20, Funk

www.gassmann-gmbh.com

Preis (brutto): 153.510,00 € Gesetzl. MwSt. 19%: 24.510,00 €

Preis (netto): 129.000,00 €

Details:

Referenz Nr 89097

Standort Bovenden

Marke Mercedes-Benz

Modell / Typ Arocs 1830 K 4x2, Betonpumpe
Schwing S 20, Funk

Erstzulassung 24.02.2020

Abgelesener Tachostand 120.600 km

Getriebe Automatik

Karosserieform Betonpumpe ueber 7,5t

Motor / Euronorm
Hubraum

Farbe

Radstand

Zul. Gesamtgewicht
Nutzlast

Aufbau

Ausstattung

Kz. Haus

220 kW (299 PS) / Euro 6
7.698 ccm?

grau

4.200 mm

18.000 kg

2.300 kg

Betonpumpe Schwing S 20,
20m Ausleger. Betriebsstunden
Pumpe 1128h.

E-Spiegel

Gassmann GmbH Bovenden
Alte Bundesstr. 48 Tel.: +49 (0) 551 - 82020
37120 Bovenden Fax: +49 (0) 551 - 82285

E-Mail: info@gassmann-trucks.de
Gassmann GmbH, 2026

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen und gegebenenfalls zum
Stromverbrauch neuer PKW kénnen dem ‘Leitfaden tber den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen und dem
offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der ‘Deutschen Automobil Treuhand GmbH'
unentgeltlich erhaltlich ist unter www.dat.de.

Seite 1



AaRA
& gnssmann

Spiegel beheizbar
Sitzheizung
E-Fenster rechts
ABS (Antiblockiersystem)
EBS

Automatik
Umweltplakette grin
ClassicSpace
Heckfenster
Drucklufthorn
Nebenantrieb
Rundumleuchte

Beschreibung

Vorderachse 7,5t, Hinterachse Tellerrad 300 Planeten 13,4t, ABS abschaltbar, Scheibenbremse an VA und HA,

www.gassmann-gmbh.com

Nebelscheinwerfer
E-Fenster links
Klimaanlage
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Tempomat

Blattfederung

Radio

1x Komfortsitz
Sonnenblende
Konstantdrossel
Differentialsperre
4-Punkt Abstltzung hydr.

Scheibenbremsen mit Vollschutz, Satbilisator VA, Stabilisator unter Rahmen HA, Baustellenfilter, Fahrprogramm offroad,
Getriebe G 211-12/14,93-1,0, NA-Kupplungsflansch oben D=120mm 8-Loch, NA MB 135-10b Flansch N-Drehzahl, Motor
OM936 R6 7,71 220kw 1200Nm, High Performance Engine Brake.

Die Hydraulikpumpe wurde 2026 fiir ca. 6.000,- EUR bei Fa. Schwing-Stetter in Kassel instandgesetzt!

Gassmann GmbH Bovenden
Alte Bundesstr. 48
37120 Bovenden

Gassmann GmbH, 2026

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Tel.: +49 (0) 551 - 82020
Fax: +49 (0) 551 - 82285

E-Mail: info@gassmann-trucks.de

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen und gegebenenfalls zum

Stromverbrauch neuer PKW kénnen dem ‘Leitfaden tber den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen und dem

offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der ‘Deutschen Automobil Treuhand GmbH'

unentgeltlich erhaltlich ist unter www.dat.de.
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