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Preis (brutto):

Preis (netto):

Details:

Referenz Nr
Standort

Marke
Erstzulassung
Abgelesener Tachostand
Getriebe
Karosserieform
Motor / Euronorm
Hubraum

Farbe

Radstand
ReifengréRe

Zul. Gesamtgewicht
Nutzlast
Aufbaumalle
Aufbau

Ausstattung

Kz. Haus
AHK Kugelkopf

EEd et Sty :
Unimog U 130 4x4 U 130 4x4, Kipper, Zapfwelle vorne+hinten, Winterdienstausstattung
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29.631,00 € Gesetzl. MwSt. 19%: 4.731,00 €

24.900,00 €

89644

Bovenden

Unimog

14.09.1998

154.360 km
Schaltgetriebe

Unimog, Winterdienst
103 kW (140 PS) / Euro 2
3.972 ccm?

Weild

2.830 mm

365/80R20

7.500 kg

3.580 kg

1.950 x 1.900 x 400 mm
3-Seiten-Kippaufbau

Hochdach

Anhangevorrichtung

Gassmann GmbH Bovenden

Alte Bundesstr. 48
37120 Bovenden

Gassmann GmbH, 2026

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen und gegebenenfalls zum
Stromverbrauch neuer PKW kénnen dem ‘Leitfaden tber den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen und dem
offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der ‘Deutschen Automobil Treuhand GmbH'

unentgeltlich erhaltlich ist unter www.dat.de.

Tel.: +49 (0) 551 - 82020
Fax: +49 (0) 551 - 82285
E-Mail: info@gassmann-trucks.de
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Dachluke Schwingsitz

ABS (Antiblockiersystem) Larmarm G1
Stahl-Aufbau Heckfenster

Schalter 8 Konstantdrossel
Nebenantrieb Auspuff hochgezogen
Differentialsperre Fernscheinwerfer
Rundumleuchte Winterdienstausristung

Pendelklappen

Beschreibung

Achsulibersetzung langsam, Anh&ngerbremsanlage Zweileitung, Anbaubeschlage vorn, Anbaubeschlage hinten,
Fahrerhausdach héher, Feinstaub- und Pollenfilter, Schall- und Warmeisolation fur Fahrerhaus, Vorschaltgetriebe mit Zwischen-
und Superkriechgang, Doppelkupplung, Schaltplatte, Hydraulikanlage 4-Zellig, Kippzylinder, Hydr. Steckeranschluss hinten 6-
fach, Hydr. Steckeranschlul? hinten 4-fach Zelle 3+4, Seperate Ricklaufleitung hinten, Hydr. Steckeranschlufd vorn 4-fach Zelle
1+2, Hydr. Steckeranschluss vorn 4-fach Zelle 3+4, Seperate Riicklaufleitung vorn, Motorbremse, Motorzapfwellenantrieb
umschaltbar, Zapfwelle vorn 1 3/8 Keilwellenprofil, Zapfwelle hinten geteilt 1 3/8 Keilwellenprofil.

Ladehohe ca. 1420mm!

ca.3.000,00 Euro investiert (Lack, Aufbereitung und Technik)

Passendes Schneeschild -9996- gegen Aufpreis von 1.500,00€ netto erhaltlich!

Reifendaten

Reifengréie:
365/80R20

ReifengroRe:
365/80R20

Gassmann GmbH Bovenden
Alte Bundesstr. 48 Tel.: +49 (0) 551 - 82020
37120 Bovenden Fax: +49 (0) 551 - 82285

E-Mail: info@gassmann-trucks.de
Gassmann GmbH, 2026

Dieses Angebot ist unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Seite 2
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen und gegebenenfalls zum
Stromverbrauch neuer PKW kdnnen dem 'Leitfaden tiber den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen und dem
offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der ‘Deutschen Automobil Treuhand GmbH'
unentgeltlich erhaltlich ist unter www.dat.de.




