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Doll Doll SH3-OGR3, Doll SH3-OGR3, 3-Achs Tiefbetttieflader, Radmulde, Funk

Preis (brutto): 105.910,00 € Gesetzl. MwSt. 19%: 16.910,00 €

Preis (netto): 89.000,00 €

Details:

Referenz Nr 2195

Standort im Zulauf / in transit

Marke Doll

Modell / Typ Doll SH3-OGR3, 3-Achs
Tiefbetttieflader, Radmulden,
Funk

Erstzulassung 01.05.2019

Karosserieform Tieflader Auflieger

Farbe Ginstergelb

ReifengréRe 235/75 R 17,5

Zul. Gesamtgewicht 48.000 kg

Nutzlast 33.800 kg

AufbaumalRe 9.600 x 2.550 x 450 mm

Aufbau Doll 3-Achs Tiefbettsattel mit

Radmulden ( 450 m Hohe), 2+3
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Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen und gegebenenfalls zum
Stromverbrauch neuer PKW kénnen dem ‘Leitfaden tber den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen und dem
offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der ‘Deutschen Automobil Treuhand GmbH'
unentgeltlich erhaltlich ist unter www.dat.de.
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Achse hydr. gelenkt, Funk

Ausstattung

ABS (Antiblockiersystem) luftgefedert
3-Achsen BPW Achsen
2.u.3.Achse Zwangsgelenkt Verzurrésen
Auffahrrampen 2-geteilt hydr. Rampen

Abstiitzung hinten

Beschreibung

Auf 1. Achse wird eine Achsentlastung montiert, Riickfahrkamera, Tiefbettlange 5.500 mm, Ladehdhe 850 mm Tiefbett 600mm,
Radmulden 450 mm, Spritzverzinkung, Hydraulischen Querverschiebung der Rampen (L&nge 4.800 mm ), Funkfernsteuerung
(Lenkungsfunktionen), Radmulden fir Radstédnde von 3.300- 3.800 mm, Baggermulde/Kranaussparung ca. 3.500 mm lang mit 3
Paar Zurrbiigel schenkbar je 10000 daN, 2 Paar Verzurraugen 5.000daN im Au3enrahmen der hinteren Fahrwerks-Plattform
eingelassen.6 Paar schwenkbare Zurrbiigel 10000daN im Au3enrahmen der Tiefbett Plattform eingebaut, (2 Paar im
AuBenrahmen der Fahrwerks Plattform, und 4 Paar im Aul3enrahmen der abgesetzten

Fahrflache der Tiefbett Plattform.) 1 Paar schwenkbare Zurrbiigel 13.400daN neben dem Zentralkastenrahmen links/rechts vor
der ersten Achse eingebaut, (Vor der abgesetzten Fahrflache) 1 Paar schwenkbare Zurrbiigel 10000daN in der vorderen festen
Auflage, im offenen AuBRenrahmen eingeschweil3t, 1 Paar schwenkbare Zurrbiigel 13.400daN in der Krépfung zum Tiefbett am
Hauptrahmen eingeschweif3t, 3 m Verbreitung, werkseitige Ausstattung, Daten unter Vorbehalt, Vorbehalt da im Zulauf !
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Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen und gegebenenfalls zum
Stromverbrauch neuer PKW kdnnen dem 'Leitfaden tiber den offiziellen Kraftstoffverbrauch, den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen und dem
offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der ‘Deutschen Automobil Treuhand GmbH'
unentgeltlich erhaltlich ist unter www.dat.de.




