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Fliegl VTS 400 VTS 400, Radmulden, Baggerstielmulde, Verbr. auf 3m, hydr. Rampen

Preis (brutto): 65.331,00 € Gesetzl. MwSt. 19%: 10.431,00 €

Preis (netto): 54.900,00 €

Details:

Referenz Nr 89944

Standort Bovenden

Marke Fliegl

Modell / Typ VTS 400, Radmulden,
Baggerstielmulde, Verbr. auf
3m, hydr. Rampen

Erstzulassung 06.03.2026

Karosserieform Tieflader Anhaenger

Farbe Silber

Reifengröße 235/75R17.5

Zul. Gesamtgewicht 40.000 kg

Nutzlast 31.060 kg

Aufbaumaße 10.250 x 2.520 x 930 mm

Aufbau 4-Achs-Tiefladeanhänger mit
Radmulden, Baggerstielmulde
und hydraulischen Rampen

Ausstattung

Zwillingsbereifung ABS (Antiblockiersystem)

luftgefedert 4-Achsen

Drehschemel verbreiterbar auf 3m
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Verzurrösen hydr. Rampen

Abstützung hinten seitl. Alu-Fahrschutz

Radmulden  

Beschreibung

Verzinkt, 4x 10t Achse, Trommelbremsen, Gesamtgewicht technisch 40000kg, Verbreiterbar auf 3000mm!
Länge Plateau oben ca. 2800mm!
Länge Plateau unten ca. 7450mm!
Rampenlänge ca. 2900mm!
Ladehöhe Radmulde vorne ca. 550mm!
Ladehöhe Radmulde hinten ca. 620mm!
Länge Radmulde vorne ca. 1600mm!
Länge Radmulde hinten ca. 600mm!
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